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(54) АВТОМАТИЧЕСКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 


(57) Формула изобретения 

1. Автоматическое стрелковое оружие, содержащее ствольную коробку с 
закрепленным в ней стволом, затворную раму с затвором и возвратной пружиной, 
затыльник, буферное устройство с переключателем режима работы, пистолетную 
рукоятку и магазин, отличающееся тем, что в нем буферное устройство размещено во 
внутренней полости пистолетной рукоятки, оно содержит установленный в корпусе 
буфера на оси двуплечий рычаг буфера, одно плечо которого размещено на пути 
перемещения затворной рамы, а второе - с возможностью взаимодействия с 


подпружиненным буфером, установленным в корпусе, переключатель режима работы 


выполнен в виде штока, соединенного с рукояткой переключателя, на штоке 
выполнены выступы с возможностью выборочного взаимодействия с ответными 
впадинами разной глубины, выполненными в корпусе буфера, а в нижней части 


затвора закреплен на оси подпружиненный досылатель с возможностью поворота его 


рабочей части в направлении к патрону в магазине. 
2. Автоматическое стрелковое оружие по п.1, отличающееся тем, что в нем плечо 


рычага буфера, размешенное на пути перемещения затворной рамы, выполнено в виде 


двуперой вилки охватывающей при выключенном положении буферного устройства 
сопрягаемый с ней элемент затворной рамы и не препятствующей ее перемещению в 
откате до упора в затыльник ствольной коробки. 
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